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Buis 40x40x1,5 aan de binnenkant
schoon als er resten van het snijden 
zijn evenals galvanisatieresten.
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SECTIE A-A 
SCHAAL 1 : 8

Plaats tijdens de montage de 
middelen voor invetten binnen het 
vierkant noten.

Controle:
1. Het glijdende deel 
moet soepel bewegen
2. Alle annotaties 
gedefinieerd op gefaseerde 
tekeningen moet 
gerespecteerd worden,

3. Het meetrapport is 
verplicht, voeg foto's toe 
van het proces bouw in 
fasen.

Verschil t.o.v. H borstwering 11001R3:
1. Deze borstwering is voorzien van keurmerk,
2. Deze borstwering heeft een gat in de plaat.
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DETAIL B
SCHAAL 1 : 2

0,5 A

0,5 A

A

DETAIL C
SCHAAL 1 : 2

DETAIL E
SCHAAL 1 : 2

Heet galva

ITEM 
NR. PARTIJ NUMMER AANT.

1 11_14A1-IT Vast onderdeel 
Borstwering type H 1

2 11001b-R1 Schuifdeel van 
borstwering H 1

SCHAAL: LIJST:

Partij naam:

Partij code:

Naam montage:

Montage code:

Klant:

Materiaal:

Gewicht (kg):

Materiaal code:

Rev:
Datum Rev:

Operatie naam:

Operatie code:

2000 4000

1000 2000

400 1000

120 400

30 120

30

Tabel met vrije toleranties

Van (mm) Tot (mm) Tolerantie

Medium   +/- 0,1
Ruw          +/- 0,2

   +/- 0,3
   +/- 0,8

   +/- 0,5
   +/- 1,2

Hoek tolerantie DIN ISO 2768 

   +/- 0,8
   +/- 2

   +/- 1,2
   +/- 3

   +/- 2
   +/- 4

Borstwering type H

00

24.07.2019

8.42

FASE:

11_14R1-IT

Informatie gebaseerd op documentatie van de producent.
Meer informatie : www.uniconstruct.be
Informatie gebaseerd op documentatie van de producent.
Meer informatie : www.uniconstruct.be

Technische Fiche


